
Configuración: 272 cm (125") BBC
Cabina con dormitorio Sky-Rise de 185 cm (73")
Motor: Cummins® X15 Euro V/VI
INTERNATIONAL A26-EPA21

La nueva Serie LT™ de INTERNATIONAL® está dirigida al conductor, con una cabina 
que ofrece más comodidad, visibilidad y seguridad. La Serie LT es el tractocamión
con mayor eficiencia aerodinámica que jamás se haya ofrecido, con una selección
de avanzados sistemas de tren motriz y una gran cantidad de avances tecnológicos

que incrementan el tiempo productivo.

 Aplicaciones regionales 
y de larga distancia

 Transporte en furgón, 
plataforma o especializado
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
 

 

 

 Tablero diseñado con controles e interruptores ubicados de acuerdo con la frecuencia de uso.

 

 ® Wingman® Advanced™ es opcional.

 La palanca de cambios en la columna de dirección integrada con freno de motor ayuda a mantener las manos en el volante.

 

 Poderoso sistema de aire acondicionado con función de descongelamiento MAX de alto desempeño.
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317 CM (125") BBC, EJE DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRÁS
Peso bruto

 

BBC / BA
 

Configuración de cabina
 

 

 

 

Distancia entre ejes
 

 

Configuración de ejes
 

Eje trasero
 

• 
• 

 

• 
• 

Eje delantero
 

 

 

Bastidor
 

Suspensión delantera
 

  

Suspensión trasera
 Neumática individual
•  

muelle de resistencia variable

 Neumática doble
• 
• 
• 

Sistema eléctrico
 Alternador
• 
• 

 

• 
• Fleetrite®

• 

Sistema de escape
 

 

Frenos
 

tracción y control electrónico de estabilidad opcionales.

 Neumáticos de disco con control automático de tracción 
y control electrónico de estabilidad.

Servodirección
 

 TRW 
 
 
 
 
 

Motor
 

 

Transmisión
 Mecánicas automatizadas
• 
• 

 Mecánicas
• 

Tanque de combustible
 

 

Neumáticos
  
 
 
La especificaciones aquí presentadas pueden variar 

 

en cada país  
                                                                                           
Fecha de actualización: Noviembre 2022

Nota: 
consideran correctas al momento de la publicación, pero no 

de fabricación posteriores pueden tener resultados diferentes. Las 

de sus respectivos dueños.

A26 EPA21: 410-515 HP, 
Torque: 1.966- 2.508 Nm (1.450-1.850 lb-pie).

Cummins X15 Euro V/VI. 400–485HP,
Torque: 2.102–2.508 Nm (1.550–1.850 lb-pie).

 

 


